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D-TEK StratusKältemittel-Lecksuchgerät

Finden Sie Lecks im Handumdrehen.

D-TEK Stratus kombiniert die hervorragende Lecksuche von D-
TEK Select und die Gaswolken-Suche eines tragbaren Monitors
in einem Handgerät. Suchen Sie mithilfe der großen, gut
lesbaren LCD-Display schnell den Bereich, in dem sich das
Leck befindet und lokalisieren Sie das Leck dann mit dem
selben Gerät!

D-TEK Stratus ist der nächste große Wurf in der Welt der
Kältemittel-Lecksuche.

VORTEILE
• Empfindlichkeit von 0,03 oz./Jahr (1 g/Jahr)

• Innovativer Gaswolken-Suchmodus mit ppm-Anzeige -
schnellere Lokalisierung von Leckagen denn je

• Mit der Gaswolken-Suche und dem Pinpoint-Modus haben Sie
zwei Lecksuchgeräte in einem

• Erkennt alle FCKW, HFCKW, HFCKW, HFCKW und HFOs

• Völlig neu gestalteter Infrarotsensor

- Höchste Sensorlebensdauer in der Branche

- Einfacher Austausch vor Ort

• Neuer Lithium-Ionen-Akku

- Schnellladefähigkeit

- Einfacher Austausch vor Ort

• Automatischer und manueller Nullabgleich

• Die Empfindlichkeit nimmt mit der Zeit nicht ab

• Robuster Tragekoffer inklusive

FÜR MEHR INFORMATIONEN ZU UNSEREN
SERVICE-TOOLS BESUCHEN SIE
www.inficonservicetools-europe.com

servicetools.europe@inficon.com
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TECHNISCHE DATEN
Beinhaltet D-TEK Stratus

Infrarotsensor
Lithium-Ionen-Batterie
Ersatzfilter
AC Ladegerät
DC Auto-Ladegerät
Extralange Sonde
Transportkoffer
Kopfhörer

Kompatible Kältemittel R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a,
R452b, R507 (AZ50), R1234yf, CO2 (benötigt CO2-Sensor) Ammoniak, SF6 und
mehr

Energiequelle Lithium-Ionen-Batterie (aufladbar)
USB (nutzbar während Ladung)

Batterielebensdauer ~ 8 Stunden (Modus Gaswolken-Detektion )

~ 10 Stunden (Modus Leckageortung)
Gewicht 490 g
Zertifikate CE

SAEJ2791
SAEJ2913
EN14624:2012
A2L zertifiziert

Sondenlänge (Standardsonde) 38 cm
Garantie 2 Jahre

BESTELLINFORMATIONEN
TEILENUMMER

D-TEK Stratus 724-202-G11
Zubehör und Ersatzteile
Kopfhörer 721-607-G1
TEK-Check R134a Referenzleck 703-080-G10
Ladegerät (US und International) 721-606-G1
12 V (dc) Auto-Ladegerät 721-605-G1
Lithium-Ionen-Batterie 721-702-G1
Batterie-Ladestation 721-610-G1
Batterie-Ladestation-Kombi 721-604-G1
Nadelsonde-Verlängerung 721-612-G1
Kältemittelsensor (detektiert CFCs, HFCFs, HFCs und HFOs) 721-701-G1
CO2-Sensor Kommt bald
Filterkappe 712-705-G1
Filterpatronen 712-707-G1
Transportkoffer 724-700-G1
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